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Grundlagen 
DIN EN ISO 11600 : 2004-04;  
Hochbau – Fugendichtstoffe – 
Einteilung und Anforderungen 
von Dichtungsmassen 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Festlegung von 
Typen und Klassen von Dicht-
stoffen für Verglasungen 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 1 Seiten 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 

 

Auftraggeber J. Ramsauer KG 
Sarstein 17 
 
4823 Steeg/Bad Goisern 
Austria 

  

Produkt MS-Polymer Dichtstoff  
Liefer-

Bezeichnung Ramsauer BAU DICHT 320 

Farbe weiss 

Besonderheiten ٪ 

  

  

  

  
  

 

 

 

Der Dichtstoff  
Ramsauer BAU DICHT 320, weiss  
erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 
11600 für den Typ F und die Klasse 25 LM 
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