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   Dichtungen aus Silikon-Kautschuk

Anwendung:   Silikon-Profile werden im Bausektor eingesetzt. Sie dienen als Dichtungs- 
   elemente unterschiedlichster Form und Größe in den Bereichen 

   - Fassaden 
   - Fenster und Türen 
   - Glasdächer 
   - Kuppelbauten 
   - Wintergärten 

 Silikon-Profile entstehen als Maßanfertigung nach den Gegebenheiten in der
  entsprechenden Dichtungsebene. So übernehmen die Silikon-Profile Dichtungs- 
  funktionen im Neubaubereich und in der Sanierung von bestehenden Bauten.  

Herstellung:  Hergestellt werden  Silikon-Profile aus hochviskosem Silikonkautschuk. Dabei 
   handelt es sich um ein anorganisches Polysiloxan (Silicium-Sauerstoff-Molekül- 
   verbindung), welches zum Zwecke der Vernetzung mit endständischen organischen
   Methyl-, Vinyl- oder Phenylgruppen versehen ist. 
   Auf einem Walzenmischwerk wird der Rohstoff mit Zuschlagstoffen, wie Farbpigmen- 
   ten, Stabilisatoren und Vernetzer vermischt. In einem Extrusionsverfahren wird durch
   Spritzwerkzeuge die Profilform extrudiert und kontinuierlich im Heißluft- oder 
   Infrarotvulkanisationskanal zum elastischen Silikongummi vernetzt (vulkanisiert) 

Produkteigenschaften: Typische Eigenschaften der Silikon-Dichtungen ergeben sich aufgrund des chemisch 
   anorganischen Materialcharakters. Für die Anwendung als Baudichtungen sind ins- 
   besondere zu nennen: 

   - dauerhafte Elastizität bei geringem Druckverformungsrest 
   - extreme Witterungs- und Farbbeständigkeit 
   - hohe UV-Beständigkeit 
   - Hoch- und Tieftemperaturflexibilität 
   - vielfarbig herstellbar, z. B. in weiß oder alufarben 
   - gute Dekontaminierungsfähigkeit 
   - dauerhaltbare Verklebung untereinander und auf diversen Untergründen 
      mittels Silikon-Klebstoff 
   - resistent und verträglich gegenüber Anstrichmitteln 
   - chemische Beständigkeit 
   - umweltfreundlich zu entsorgen 

Thermische  Silikon-Profile zeigen von ca. minus 60°C bis plus 200 °C (Spezialeinstellungen
Eigenschaften:  bis zu plus 300 °C) trockene Hitze, gute elastische Eigenschaften unter Dauerbelastung. 

Physikalische  Die physikalisch/mechanischen Eigenschaften von Silikon-Profilen sind durch die
Materialeigenschaften: Auswahl und Formulierung unterschiedlicher Polymerisate des Silikons variierbar. So
   können Kautschukmischungen auf extreme Eigenschaften, wie z. B. hohe oder niedrige
   Shore-A-Härte oder besondere Hitzestabilität definiert werden. 

   Folgende Grundeigenschaften können für  Silikon-Dichtungen erzielt werden: 

   Zugfestigkeit   MPa  bis 10,5  nach DIN 53504 
   Bruchdehnung   %  180 - 650 nach DIN 53504 
   Druckverformungsrest  %  15 - 30  nach DIN 53517 
   Stoßelastizität   %  20 - 45  nach DIN 53512 
   Shore-A-Härte   Sh. A  30 - 80  nach DIN 53505 
   spez. Gewicht   g/cm3  1,08 - 1,6 nach DIN 53550 





Anwendungen

Hier finden Sie Beispiele der praktischen Anwendung unserer Produkte: 
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     Dachkonstruktion 
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1 Silikon-Auflagedichtung

2 mittlere Silikondichtung

3 obere Silikondichtung 

Anwendungen
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Information / Anwendungstechnik 

Die in der vorliegenden „Produkt-Information“ genannten typischen Daten und sonstigen 
Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie 
dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer 
eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Einsatz. 

Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder 
betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor. 

Unsere Anwendungstechnik steht auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur 
Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. 
Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor 
ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. 

Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der 
vorliegenden „Produkt-Information“ ist ebenso ausgeschlossen, wie für unsere sonstige 
anwendungstechnische Beratung. 

Information / Technical Service 

The data and other information contained in this  „Product-Information“ brochure represent 
the present state of our knowledge and experience. They are intended solely as a general 
information for our customers, and do not exonerate potential users from their obligation to 
test any products described regarding their suitability for the intended application. We 
reserve the right to alter any denominations as a result of technical progress or further 
developments in the manufacturing process. 

Our “Technical Service” is available on request for further advice and for assistance in 
solving any problems which may arise during manufacture and application. This does not 
release the user from his responsibility to evaluate our data and suggenstions in respect to 
their suitability for the intended use. 

We cannot assume any liability for the correctness or completeness of the data given in this 
“Product-Information” brochure nor for any technical advice given. 

����� ���


