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503 SCHIMMELSPRAY 
 

 

CARATTERISTICHE 

Contiene una soluzione alcalina di ipoclorito di sodio, con un contenuto del 
5% ca. di cloro attivo. 

E' un preparato speciale affidabile per eliminare la muffa, le alghe, il muschio 
o il marcio in bagni, saune, ambienti abitati, in esercizi di produzione di 
alimenti, nell'agricoltura, in ospedali, ecc. 503 SCHIMMELSPRAY è 
particolarmente adatto per prevenire e combattere la muffa, le alghe, il 
marcio, ecc. Il prodotto ha un effetto disinfettante. Grazie alla soluzione dei 
tensioattivi, lo spray antimuffa 503 SCHIMMELSPRAY possiede eccellenti 
proprietà di scorrimento viscoso per numerosi sottofondi con tensioni 
superficiali differenti permettendo così di penetrare nei micropori ricoperti di 
micelio di muffa. La forte migrazione della soluzione di 503 
SCHIMMELSPRAY fa sì che si raggiunge il micelio colorato della muffa 
sbiancandolo per via dell'azione ossidante. Oltre alla disinfezione delle 
superfici trattate con lo spray si raggiunge una protezione virocida, sporicida 
e fungicida del sottofondo trattato con 503 SCHIMMELSPRAY in 
combinazione con un aspetto estetico.  
Confezioni: bombola spray da 400 ml, scatola con 12 pezzi  
Durata di conservazione: 1 anno, al riparo dal gelo in un 
ambiente fresco 

APPLICAZIONE 

• IMPORTANTE: Non eliminare preventivamente la muffa (per non sollevare le spore). 
• Spruzzare i punti colpiti sui muri e soffitti da una distanza di ca. 20 cm. Lavare dopo ca. 10 minuti i giunti ad elasticità permanente o i 
giunti delle piastrelle. 
• Ca. 15 minuti dopo l'ultimo trattamento a spruzzo risciacquare accuratamente con una spugna e molta acqua le superfici pulite. 
• Le zone colpite da infestazioni ostinate devono essere trattate più volte. 
• Dopo l'applicazione di 503 SCHIMMELSPRAY provvedere ad una buona ventilazione degli ambienti. 
 

LIMITI DI APPLICAZIONE 

Su alcuni sottofondi l'azione sbiancante può causare 
alterazioni del colore. Raccomandiamo di effettuare dei test 
preliminari su un punto piuttosto nascosto. Non spruzzare il 

prodotto su metalli grezzi oppure pulire immediatamente con 
molta acqua (pericolo di ossidazione). 

ATTENZIONE! 

Non usare in combinazione con altri prodotti perché possono 
essere liberati gas pericolosi (cloro). Le superfici trattate prima 
con detergenti acidi devono essere neutralizzate 
sciacquandole con acqua pura. Irrita gli occhi e la pelle. Non 
mettere il prodotto a contatto con generi alimentari. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. 

Non spruzzare il prodotto su piante o altri materiali confinanti, 
non previsti per essere trattati. Eliminare immediatamente con 
molta acqua eventuali schizzi del prodotto.  
Assicurare l'uso sicuro dei biocidi. Prima dell'uso leggere 
l'etichettatura e le schede informative riguardanti il prodotto. 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

Utilizzando il prodotto 503 SCHIMMELSPRAY bisogna 
ventilare bene l'ambiente. Causa gravi irritazioni agli occhi. 
Causa irritazioni alla pelle. Danneggia organismi acquatici, 
con effetto a lungo termine. Indossare guanti di protezione / 

una protezione degli occhi / una protezione del viso. Usare 
solo all'aperto oppure in ambienti ben ventilati. Non 
disperdere nell'ambiente. Per ulteriori informazioni importanti 
rimandiamo alla scheda di sicurezza attualizzata. 

DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE attualizzata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro 
sitowww.ramsauer.at . 
 

RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO 

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per 
l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle 
nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della 
pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A 

seconda delle circostanze concrete, in particolare in 
dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, 
i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per 
questo motivo la garanzia di un determinato risultato di 
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lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il 
titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né 
su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave 
da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti 
rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede 
tecniche fino alla data di scadenza.  

 
Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la 
versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il 
produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita 
attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito 
www.ramsauer.at. 

 
 
 
 
 
 
 

QUALITA' - SICURA E GARANTITA 
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