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505 GLÄTTMITEL 

SANITÄR Concentrato 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

Il prodotto si presta per lisciare il silicone sanitario di Ramsauer e per togliere il 
materiale in eccesso.  
Il levigante SANITÄR GLÄTTMITTEL 505 di Ramsauer modifica la tensione 
superficiale dei sigillanti impiegati in modo tale che le masse pastose potranno 
essere modellate senza problemi, il che non è possibile utilizzando solo acqua. 
MODALITA' D'USO 

Il levigante SANITÄR GLÄTTMITTEL 505 di Ramsauer dev'essere diluito con 
acqua (1 cucchiaio per 2 litri di acqua). Il levigante SANITÄR GLÄTTMITTEL 505 
di Ramsauer si applica tramite bottiglietta spray spruzzandolo in modo 
parsimonioso sul sigillante da lisciare. Togliere il materiale in eccesso e lisciare la 
superficie del sigillante con una spatola. Per ottenere fianchi lisci dei giunti, 
coprire i bordi dei giunti con nastro adesivo crespato ("Flachkrepp-Band" di 
Ramsauer). Il nastro dev'essere tolto immediatamente dopo la lisciatura del 
sigillante. Togliere subito eventuali residui del levigante dal sottofondo per evitare 
la formazione di macchie. Per evitare una contaminazione del levigante con 
agenti contenuti nel sigillante si raccomanda di usarlo una sola volta. Evitare 
accumuli di levigante sui sigillanti perché potrebbero causare macchie d'acqua.
CONFEZIONI/IMMAGAZZINAGGIO 

Bottiglia: 1 litro, rapporto di miscela 1:50 
Immagazzinaggio: 12 mesi (in ambienti secchi e freschi, 
protetto dal gelo) 

 
  

ATTENZIONE! 

Usare solo levigante fresco! Evitare residui di silicone nel 
levigante. Non adatto per sigillanti a base di dispersione 
acrilica e per pietre naturali. Utilizzando il levigante SANITÄR 
GLÄTTMITTEL 505 di Ramsauer su pietre naturali si 
potrebbero formare delle macchie e rispettivamente 

alterazioni del colore che non potranno essere tolte con i 
detergenti di uso comune. Non adatto per l'impiego in 
combinazione con il sigillante "Fliese 455". A questo proposito 
siete pregati di contattare il nostro Servizio di tecnica 
applicativa. 

DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE attualizzata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito 
www.ramsauer.at. 
RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO 

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per 
l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle 
nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della 
pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A 
seconda delle circostanze concrete, in particolare in 
dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, 
i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per 
questo motivo la garanzia di un determinato risultato di 
lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il 
titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né 

su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave 
da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti 
rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede 
tecniche fino alla data di scadenza.  
 
Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la 
versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il 
produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita 
attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito 
www.ramsauer.at. 
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QUALITA' - SICURA E GARANTITA 
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