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508 GLAS SCHAUM 
 

 

 

COMPOSIZIONE 

Detergente in aerosol con tensioattivi aionici e additivi 
Propellente: propano/butano 
Caratteristiche del prodotto: 

• Colore: leggermente bluastro 

• Odore: caratteristico fresco 

• Densità: 0,924 g/cm³ a 20 °C 

• Valore PH: 9,25 a 20 °C 

• Confezioni: bombola da 500 ml, scatola da 12 pz.  

APPLICAZIONE 

• SETTORE INDUSTRIA: per pulire elementi di alluminio 
e di acciaio inossidabile, materia sintetica, vetro, cro-
mo, gomma, ecc.  

• SETTORE GASTRONOMIA – CUCINE GRANDI: per 
pulire arredamenti da cucina, cappe aspiranti, banconi, 
telai e vetri di finestre, specchi, rubinetterie, piastrelle, 
ceramica, ecc. 

• SETTORE UFFICIO: per pulire schermi, display, corpi 
di macchine, superfici di vetro, ecc.  

• SETTORE AUTO E MOTO: toglie in modo delicato 
sporcizia come grasso e nicotina da carenature di mo-
to, visiere di caschi, parabrezza e fari, adatto anche 
per interni di autoveicoli. Ravviva i colori.  

• SETTORE SPORT E HOBBY: per pulire imbarcazioni, 
roulotte, tavole da surf, biciclette, attrezzature sportive 

in palestre, dischi di policarbonato e vetro acrilico (pro-
va di fessure per tensione approvata secondo la norma 
DIN 53449). 

• In caso di rivestimenti speciali effettuare un test preli-
minare di compatibilità. 

 

VANTAGGI 

• adatto in modo ideale per superfici verticali, perché il prodotto non scende 

• esente da sostanze velenose come cloro, CFC, PCB, cadmio e piombo 

• adatto per l'interno e per l'esterno 

• esente da silicone 

• Delicato con i materiali – non attacca vernici, gomma e materie sintetiche. 

• Toglie facilmente insetti attaccati, escrementi di uccelli, patine da fumo, grasso, silicone e abrasioni di gomma. 

MODALITA' D'USO 

Agitare la bombola energicamente!  
Spruzzare in modo omogeneo da una distanza di ca. 20 – 30 cm. Strofinare con un panno pulito e morbido oppure cellulosa senza 
lasciare striature. 

ATTENZIONE 

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall’esposizione ai 
raggi solari e a temperature superiori ai +50 °C. Anche dopo 
l'uso non aprire con la forza oppure bruciare la bombola. Non 
spruzzare su fiamme oppure materiale incandescente. Tenere 
lontano da fonti di accensione – non fumare! Tenere fuori dalla 

portata dei bambini. In assenza di una ventilazione sufficiente 
è possibile che si formino delle miscele esplosive. Non usare 
in ambienti chiusi. 
Bisogna rispettare le misure precauzionali normalmente 
applicate nell'uso di detergenti alcalini. 

AVVERTIMENTI DI PERICOLO E DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE attualizzata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito 
www.ramsauer.at.

RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO 

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per 
l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle 
nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della 

pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A 
seconda delle circostanze concrete, in particolare in 
dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, 
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i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per 
questo motivo la garanzia di un determinato risultato di 
lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il 
titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né 
su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave 
da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti 
rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede 

tecniche fino alla data di scadenza.  
 
Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la 
versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il 
produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita 
attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito 
www.ramsauer.at. 
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