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829 SILIKON SPRAY 
 

 

 

DATI TECNICI 

Base: Dimetossi-polisilossano 
Propellente: propane/butane 
Densità a +20 °C: 0,703 g/cm³ 
Colore: incolore 
Confezioni: bomboletta spray da 400 ml / scatola da 12 pz. 
Durata di conservazione: 24 mesi, in ambienti freschi e secchi. 

CARATTERISTICHE 

• Per lubrificare, curare e proteggere 
• Per pulire, conservare e impregnare 
• Protegge da elettricità statica (effetto repellente contro la polvere) 
• Protegge da corrosione 
• Serve per facilitare il montaggio 
• Non causa macchie 
• Impedisce rumori di cigolio e scricchiolio 
• Contenuto elevato di sostanze attive 
• Consente di spruzzare da ogni posizione, perché è provvisto di un 
ugello a 360°. 

APPLICAZIONE 

Il prodotto permette di proteggere, curare e isolare materia 
sintetica, elementi di gomma e di metallo all'interno e 
all'esterno di autoveicoli in modo permanente con ottime 
proprietà di scorrimento. Paraurti, mascherine, alettoni, listelli 
di protezione, cruscotti ecc. vengono lucidati a specchio e 
viene impedito l'infragilimento di questi elementi. Le parti in 
gomma come p. es. le guarnizioni di portiere, bauli, tamponi in 
gomma, parabordi, tubi del radiatore, pneumatici, ecc. 
vengono curate, non si screpolano, non gelano e non si 
incollano. Lubrifica le guide dei tetti apribili e dei sedili, i rulli 

delle cinture di sicurezza ecc., impregna tetti ribaltabili e 
capoti. 

Protegge da umidità i contatti elettrici e il sistema di 
accensione. Adatto a molteplici usi come distaccante nonché 
per la cura delle moto. 

 

MODALITA' D'USO 

Agitare bene prima dell'uso! Spruzzare il prodotto Ramsauer 
829 SILIKONSPRAY sulle superfici pulite, da una distanza di 
ca. 25 cm. Spargere o togliere eventuali eccessi di prodotto 

per mezzo di un panno pulito e morbido. Non usare lo spray 
vicino a zone dove si effettuano lavori di verniciatura. 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO 

Contenitore sotto pressione. Proteggere dall'esposizione 
diretta ai raggi solari e a temperature superiori a +50 °C. 
Dopo l'uso non aprire con violenza e non bruciare il 
contenitore. Non spruzzare contro fiamme o oggetti 
incandescenti. Tenere lontano da fonti di accensione – non 

fumare! Tenere fuori dalla portata dei bambini. In mancanza di 
un'adeguata ventilazione, è possibile la formazione di miscele 
esplosive. Non utilizzare in ambienti chiusi. 

Attenzione! Sono possibili danni alla salute in caso di 
inalazione! 

 

DIRETTIVE DI SICUREZZA 

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE attualizzata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito 
www.ramsauer.at. 
 

RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO 

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per 
l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle 
nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della 
pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A 
seconda delle circostanze concrete, in particolare in 
dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, 

i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per 
questo motivo la garanzia di un determinato risultato di 
lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il 
titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né 
su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave 
da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti 



829 Silikon Spray / Versione: 01/16 Pagina:2  Sostituisce la versione:       
Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern am Hallstätter See, Sarstein 17, Austria 
Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: office@ramsauer.at - internet: www.ramsauer.at 

rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede 
tecniche fino alla data di scadenza.  
Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la 
versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il 

produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita 
attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito 
www.ramsauer.at. 

 
 
 
 
 
 
 

QUALITA' - SICURA E GARANTITA 

Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria 

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: office@ramsauer.at - internet: www.ramsauer.at  

 


